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PLATSI SERVA TÜÜPNE LAHENDUS
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1 VÄLJAKU SERVA LÕIGE
Tugimüüri osas

väljaku betoonist sillutusplaadid
(betoonplaadid Tüüp B1 ja B3)

r/b tugimüürid 1, 2, 3 ja 4
vt konstruktiivse osa projekt
eksponeeritud lauamustriga
betoon (muster vertikaalne)

graniidist serv
(vt graniit Tüüp G2)

2 VÄLJAKU SERVA LÕIGE
Madal variant

3 VÄLJAKU SERVA LÕIGE
Renniga osas

4 VÄLJAKU SERVA PLAAN
Graniitservaga ja renniga
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graniidist serv
(vt graniit Tüüp G2)

graniidist lai vaheriba
(vt graniit Tüüp G1)

väljaku betoonist sillutusplaadid
ümbritsevast kõrgematel servadel

taktiilsed plaadid tüüp B3
ulatus vt väljaku plaan A1-04

paigaldusbetoon
rennide paigaldamisel võtta aluseks
tootja juhendid

max h maapinnast +0.15

paigaldusbetoon

Objekt RAPLA KESKVÄLJAK

kõrgus muutuv

Arhitektid 
Joonis
Staadium
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KLINKERTELLIS SILLUTIS PLATSI PERIMEETRIL
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RAPLA KESKVÄLJAK

VÄLJAKU SILLUTIS

MÄRKUSED:
1. Maapinnatüübid vt Osa 2 Teeprojekt.
2. Rennide nõuded vt Inseneriosade projekt.
3. R/b tugimüüri väliskülg eksponeeritud vertikaalse lauamustriga betoon. Nurgafaasid max 5mm.
Betooni pind kaetud hüdrofoobse immutusainega (läbipaistev, matt, ei muuda betooni värvi ega välimust).
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astme serv on moodustatud püsti laotud sillustustellistest
äärmised read on fikseeritud mördiga r/b vundamendi külge

malmrestiga renn koormusklassile D400 nt Hauraton Faserfix KS 200
vandaalikindlalt fikseeritav ja hoolduseks lihtsalt eemaldatav malmrest
renni väline laius 260mm
NB renn peab olema graniitkiviserva laiune ja ei tohi sellest eenduda
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astme serv on moodustatud püsti laotud sillustustellistest
äärmised read on fikseeritud mördiga r/b vundamendi külge

kiviliim või mört

r/v tiftid iga graniitploki kohta 2tk
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